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	  フォグ防除機とは 

	移送装備と駆動部の 1 台で全体面積の防除ができるように製作された無人防除機です。先端 MINICOM チップを搭載し、装備の大きさが大幅に縮小された上、耐腐食性の強い「 Sus 、 Al 」などで本体を作っています。最先端の自動制御技術を導入し、速度制御や防除区間の指定をリモコンでコントロールすることができます。駆動部にカメラを取り付けており、防除状況をモニタリングしながら遠隔コントロールで楽に防除作業が行えます。 さらに、ネットワークにつなげてモニタリング結果をそれぞれの実験現場などへ配信できるシステムが採用されているため、様々な病虫害の予防及び初期対処が可能な究極の防除機といえます。 
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	項目 

諸元 

ノズル 
種類 
セラミックス・ノズル
噴射角度 
45 度
噴射距離 
3-3.5 ｍ
粒子の大きさ 
25-35 ? 
吐出量 
140cc/min
ノズル間隔 
1.5m （ 2m ） 
供給機 
自動 / 半自動 
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ハウス 
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防除、葉面散布、液化炭酸ガス供給、温度下降
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畜舎 
 消毒、温度・湿度調節、粉塵除去、ガス除去
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育苗場 
 育苗促進
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竹の子栽培室 
 最適の湿度・温度を維持



